ACO KerbDrain HB305 sa radijusom

483.5

155
150

zaptivni Zljeb
10 x 5mm

n

ITe) Q FLUSH

- x g‘é%% CENTRE
STONE

100

483.5
0 o
n n
tszm
496

zaptivni zljeb
[10 x 5mm 50

o
2 gL J@i N\ | o Bm RADIUS
i % AGO 4984
U, w
100 izliv za izbijanje 7.2l/s @110 @110)izliv za izbijanje 7.2l/s
487
490
‘ 431 493
3 g
kLR1.8m — —
470
zaptivni Zljeb
/10 x 5mm 20
o
Ao m
ol °‘l 4(4@7 /7/\ o | [ aco | [1emRAD
o = 4990
@ ~ aD | | @
W, NI,
100 izliv za izbijanje 7.2l/s @110 @110 izliv za izbijanje 7.2l/s

ACO KerbDrain tip HB305 monolitni kanal za odvodnjavanje od polimer
betona integrisan u ivicnjak, sa radijusom, boja siva,

za klasu optereéenja D400 u skladu sa SRB EN 1433. sistem linijskog odvodnjavanja:
KerbDrain HB305sa radijusom
KD305 Art.-br.
Spusteni sa otvorima,sp.rad 6m 4985 ACO gradevinski elementi d.o.o0.
Ivicnjak sa sp.radijusom ém 4984 Mala pruga39a  tel: +381(0)4141580
Iviénjak sa sp.radijusom 1,6m 4990 C 11283 Beograd  fax: +381(0)4141590

WWW.aco.rs e-mail: aco@aco.rs




