ACO Multiline V150

185

1000 150

<—X ACO DRAIN V160 = 0.0.2

Il
N
C_k
0

225 ?

Integrisana gumena spojnica
DN/OD 160

2160
[ ————

125
<—>I

N ]
NP

Rub od Rub od Rub od
tip H(mm) | livenog gvozda | pocinkovanog | nerdajuceg
Art.br. Celika Art.br.  [elika Art.br.
tip 0.0.2 220 12931 12731 12831
tip 5.0.2 245 12941 12741 12841
tip 10.0.2 270 12951 12751 12851
tip 15.0.2 295 12961 12761 12861
tip 20.0.2 320 12971 12771 12871

Kanal za linijsko odvodnjavanje ACO Multiline V150 od polimerbetona, nosivosti A15 do D400 prema
SRPS EN 1433. Kanal se zbog specificnog V-preseka odlikuje vecom brzinom oticanja vode i boljim
efektom samociscenja, 100% vodonepropusan. Svetla/nominalna Sirina kanala je 15cm, gradevinska
sirina 18,5cm, bez ugradenog nagiba, u pet gradevinskih visina 22/24,5/27/29,5/32 cm, duzine 100cm,
sa integrisanom gumenom spojnicm za vertikalni prikljucak na odvod DN150. Zastitni rubovi kanala su
izradeni od pocinkovanog celika, livenog gvozda ili nerdajuceg Celika.

ACO gradevinski elementi d.o.o. razmera:| NAZIV:
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